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Bis ins Detail durchdacht

AGM ISO-7100 steht für 60 Jahre Entwicklung und Herstellung 

von Holz-Metall Fenstersystemen.

1959 wurden die ersten Holz-Metallfenster des Systems AGM 

auf den Markt gebracht, welche in den 70er Jahren durch die 

Typen ISO-800 und ISO-1100 abgelöst wurden. 1992 wurde mit 

dem ISO-4100 die 3. Generation lanciert.

Nun folgt mit dem ISO-7100 dessen konsequente Weiterent-

wicklung auf dem aktuellen Stand der Technik.

Holz und Aluminium, die ideale Werkstoffkombination

Aussen dauerhaft, witterungsbeständig und pflegeleicht. Innen 

behaglich, formschön und mit einer grossen Auswahl an Profilie-

rungen, Farben und Naturhölzern. Diese Argumente überzeugen: 

jedes dritte Fenster in der Schweiz ist aus Holz und Aluminium!

Design

Unser Ziel ist es, nicht nur technisch und funktional perfekte, 

sondern auch ästhetisch ansprechende Systeme anzubieten.

Inneres und äusseres Glaslicht auf gleicher Höhe, die schmale 

Mittelpartie von nur 108 mm, die verdeckt angeordnete sekun-

däre Entwässerung, keine störenden inneren Verglasungsleisten 

(auch bei Festverglasungen).

Energie und Bauphysik

Bezüglich Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit und Schall-

schutz werden Bestwerte erreicht. Die jeweiligen Prüfzeugnisse 

liegen vor. Bei entsprechender Materialkombination werden der 

Minergie oder der Minergie-P Standard erreicht und die neuen 

Energieetiketten geben Auskunft über die Energieeffizienz des 

gewählten Systems.

Festverglasung  
(Glaseinsatz von aussen) 
Horizontal, seitlich

Flügelverglasung 
Horizontal, seitlich

Integral - Flügelverglasung 
Horizontal, seitlich 

Mittelpartie mit nur  
108 mm Ansichtsbreite 
Horizontal
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Sicherheit

In Verbindung mit den richtigen Beschlags- und Glastypen bietet 

unser System beste Möglichkeiten, ein Maximum an Einbruch- 

und Personensicherheit zu erreichen.

Sonderkonstruktionen

Festverglasungen mit Glaseinsatz von aussen, das Integral- 

system mit optimiertem Glaslichtanteil, behindertengerechte 

Schwellensysteme für Balkontüren, flächenbündige oder flä-

chenversetzte Aluminiumaussenschalen sowie scharfkantige 

Holzverarbeitung. Punkto Vielseitigkeit und Flexibilität steht dem 

Gestalter ein breites Spektrum zur Verfügung.

 

Lassen Sie sich durch unsere Fachleute beraten.

Technische Daten

Schlagregendichtheit	 Klasse 9A nach EN 12208

Luftdurchlässigkeit	 Klasse 4 nach EN 12207

Schalldämmung	 Rw 32 – 41 dB (je nach Glas)

R/F Stärken	 58/69, 63/74, 68/79, 73/84

Flügelbreiten	 402 bis 1640 mm

Flügelhöhen	 320 bis 2440 mm

Flügelgewicht max.	 150 kg mit Standardbeschlag

FensterbankanschlussEinklinkwetterschenkel 
Vertikal, unten

Rollstuhlgerechte Fenstertürschwelle  
mit Wetterschenkel

Rollstuhlgerechte Fenstertürschwelle  
unbewittert, ohne Wetterschenkel
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Transparenz und Ästhetik

1   Glaslicht innen und aussen auf gleicher Höhe, 
keine EPDM- Dichtungen im Glaslicht

2    verdeckt angeordnete sekundäre Entwässerung 
(keine sichtbaren Entwässerungsschlitze)

3    Aluminiumprofile, Behandlung und Farbe nach Wahl

4   Aluminumprofile, optional mit flächenbündigem 
Flügelprofil oder als Integralsystem lieferbar

5   Innere Holzprofile, Behandlung und Farbe nach Wahl

6   Einklinkwetterschenkel in verschiedenen Formen 
und Tiefen

7   Flügelüberschlagsdichtung

Energie und Bauphysik

8   Auch als Minergie oder Minergie-P Fenster 
mit hochdämmendem Glasrandverbund lieferbar

9   EPDM-Mitteldichtungen umlaufend zu Rahmen 
verarbeitet

Sicherheit

10   Beschläge und Gläser in diversen Sicherheitsstufen
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Gerber-Vogt AG
Binningerstrasse 107, 4123 Allschwil
Tel. 061 487 00 00, Fax 061 487 00 05
www.gerber-vogt.ch, info@gerber-vogt.ch 10
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