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Seitlich schiebend Mittelpartie 84 mm Unten schiebend  
Standard Laufschiene

Unten schiebend 
Nullschwelle

Seitlich schiebend Unten schiebend
Flügel 50 mm

Unten fester Teil 
Sockelverglasung

Mittelpartie 60 mm

HS

SKYLINE

84

60

50



Bis ins Detail durchdacht
Das AGM Hebeschiebefenstersystem ISO-7600 fügt 

sich nahtlos in die Modellserie ISO-7100 ein. Im Zent-

rum der Systementwicklung standen die an uns heran-

getragenen Kundenwünsche sowie die Verwendung der 

modernsten Beschlagkomponenten und Isolierglassys-

teme. 

1959 wurden die ersten Holz-Metallfenster des Systems 

AGM auf den Markt gebracht. Die weiteren Entwick-

lungsschritte folgten in den 70er Jahren mit den Typen 

ISO-800 und ISO-1100 sowie dem ISO-4100 System 

aus den 90er Jahren. Nun folgt mit den neusten Model-

len die konsequente Weiterentwicklung auf dem aktu-

ellsten Stand der Technik.

Holz, Aluminium und GFK,  
die ideale Werkstoffkombination
Aussen dauerhaft, witterungsbeständig und pflegeleicht. 

Innen behaglich, formschön und mit einer grossen Aus-

wahl an Farben und Naturhölzern. Ergänzt wird diese 

funktionale Materialkombination durch die hochisolieren-

de Bodenschwelle aus glasfaserverstärktem Kunststoff. 

Diese Argumente überzeugen: jedes dritte Fenster in der 

Schweiz ist aus Holz und Aluminium!

Design und Funktionalität
Unser Ziel ist es, nicht nur technisch und funktional per-

fekte, sondern auch ästhetisch ansprechende Systeme 

anzubieten. Inneres und äusseres Glaslicht auf gleicher 

Höhe, die schmale Mittelpartie von nur 84 mm ( optional 

60 mm ), die verdeckt angeordnete sekundäre Entwässe-

rung, keine störenden inneren Verglasungsleisten ( auch 

bei Festverglasungen ).

Energie und Bauphysik
Bezüglich Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit, 

Bedienkräfte und Schallschutz werden Bestwerte er-

reicht. Die jeweiligen Prüfzeugnisse liegen vor. Bei ent-

sprechender Materialkombination werden der Minergie 

oder der Minergie-P Standard erreicht.

Sicherheit
In Verbindung mit den entsprechenden Beschlags- und 

Glaskombinationen bietet unser System beste Möglich-

keiten, ein Maximum an Einbruch- und Personensicher-

heit zu erreichen.

Optionen
Das Hebeschiebesystem ist in der Grundversion HS mit 

Flügelansichten und einer Mittelpartie von 84 mm sowie 

der extraschlanken Version SKYLINE mit 60 mm Mittel-

partie und 50 mm Flügelbreite erhältlich.

Optional kann die Nullschwelle als barrierefreier Über-

gang von aussen nach innen verwendet werden. Auf 

Wunsch wird der festverglaste Teil rahmenlos und mit 

maximalem Glaslicht ausgeführt. Bei grossen Flügeln 

empfiehlt sich der Anschlagdämpfer für höheren Kom-

fort und Bedienungssicherheit. Optional lässt sich der 

Flügel auch mittels verdeckt liegendem Motor automati-

sieren und per Knopfdruck oder Handy bedienen.

Punkto Vielseitigkeit und Flexibilität steht dem Gestalter 

ein breites Spektrum zur Verfügung.

Lassen Sie sich durch unsere Fachleute beraten.
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Technische Daten
Schlagregendichtheit	 Klasse 9 A nach EN 12208

Luftdurchlässigkeit	 Klasse 4 nach EN 12207

Windlast	 Klasse C4 nach EN

Schalldämmung	 Rw 32 – 41 dB ( je nach Glas )

Einbruchschutz	 RC1, RC2 optional

Systemgrenzen HS
Rahmenstärke	 203 mm inkl. Metall

Flügelstärke	 86 mm inkl. Metall

Flügelbreiten	 430 bis 3385 mm

Flügelhöhen	 745 bis 2870 mm

Flügelgewicht	 max. 400 kg
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Tel. 061 487 00 00, Fax 061 487 00 05
www.gerber-vogt.ch, info@gerber-vogt.ch 0

6
 /

 2
0

 1
0

0
0


